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SCHRIFTLICHE FESTSETZUNGEN

1, Art und Maf der baulichen Nutzung

‘
1.1, Es sind nur Wohngebidude mit nicht mehr al§ zwel
Wehnungen euldbpreg : Aufgrund der §§ 8 und folgende des BBG vom 23.6.1960
( BGB1. 1.S. 341 ), der Verordnung iiber die bauliche
Nutzung der Grundstiicke ( Baunutzungsverordnung des-
Bundesministers fiir Wohnungswesen,Stadtebau und. Raum
ordnung ) vom 26.6.62 ( BGBl. 1,S. 429 ), des §1 der
zweiten Verordnung der Landesregierung zur Durchfiihr
ung des BBG vom 27.6.61 ( CG=2s. Bl. S. 208 ) und des-
§ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg
vom 25.6.55 ( Ges. Bl. S. 129 ) in Verbindung mit §- =
111 der LBO fiir Baden-Wiirttemberg vom 6.4.64 ( Ges.
Bl 500151 1) B
1.3. Nebengebaude sind nicht zugelassen.
24 Bauweise
2.1, Die Gebaude sind in ihrer Hauptrichtung entsprechend : PLANZE'CHEN

den Darstellungen im Plan zu erstellen.

B i A Tt der baulichen Nutzung

(§ 1 Abs, 1 bis 3 der Baunutzungsverordnung vom 26, Juni 1962

e Hohenlage der baulichen Anlagen - Bundesgesetzblatt I S, 429 - BauNVO -) B
3ele Die Gebaude sind den gegebenen Gelandeverhiltnissen
A LL2 Reine Wohngebiete
anzupassen. : § 3. BauNVvVO WR
3.2, Die Hohenlage des Hauptgebdudes ist den gegebenen

Gelandeverhdltnissen so anzupassen, daB die FuBbo-

denoberkante
1+ U des Erdgeschosses bergseits max. 80 cm Il des Erdgeschosses :
des Untengeseh®cs talseiie ooy, 50 on talseits max 50cm 2 Me O der  bauwlichen Nuautsun g 13 Sonstige Darstellungen und Festsetzungen
iiber dem vorhandenen Geldnde zu liegen kommt. (§5 Abs. 2 Nr. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a des Bundesbau- ,
siehe obige Skizze. ; : gesetzes - BBauG - sowie §§ 16 und 17 BauNVO) . 131. Flachen fiir Stellplatze (e s .,.?
3630 Die Hohenlage der Garagen ist den gegebenen Gelinde- ?dzr Garagen ]
: Abs. 1 Nr;
verhaltnissen so anzupassen, daB sie nur eingeschos- 2L Zahl der Vollgeschosse (2) § S s r. 1 Buchstabe e § %
. 1 und Nr, 12 BBauG) || B
sig in Erscheinung treten. als Héchstgrenze
zusdtzlich ein anrechen-
bares Untergeschos + U Garagen Ga
4, Flachen fiir Garagen u tellplatze 22, Grindflichensan] o 04
4.1, Senkrecht zur Strafle gesteilte Garagen dirfen
die riickwdrtige baugrenze des Brugrundsticks 2.3, Geschofiflichenzahl .
nic hdt Ubtusr;”:”ern.; Mlnde:fqpstqusoder Garaje 13,3, Mit:Gehe Fahr- und Lei- £
Yon IR 20edb AR ungx i nip : o - tungsrechten zu belasten-
de Flachen

Parallel zur Strafe gestellte Garagen miissen
einen Mindestabstand zur Straflenbegrenzungs - 3. B auweis.e
linie von 2.0m aufweisen.

‘ (§ 9 Abs, 1 Nr.11 BBauG) e e
,Baul1nien,Baugrenzen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b BBauG und §§ 22 und 23 Bau NVO) 13.5. Abgrenzung unterschiedlicher

Nutzung, z.B. von Baugebie-
Offene Bauweise ten, oder Abgrenzung des
MaRes der Nutzung innerhalb

31 i _ . . . eines Baugebietes
S Bles oedoreclituser sulasaie S el e R R T e e N

- S ST TR, AT e B T St i S e

13.6 Grenze des ra\;mlichen Gel-

: 33 Baulinie R tungsbereiches des Bebau-
Se AuBere Gestaltung baulicher Anlagen ungsplanes
34 Baugrenze T (§ 9 Abs. 5 BBauG)
5.1 Dachaufbauten sind Bicht zuldssig - g
5624 Dachneigung: max. 25 Grad a. ¥.
6. Verkehrsfliachen
Se30 Dachdeckung: Engobierte Ziegel oder Asbestzementplat- (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BBauG)

ten in rotbrauner Farbe.

6.1. StraBenverkehrs- Hohenzahlen

5.3 Die Hohe des Kniestockes darf bei 2- geschofigen ) flichen Gelandehohe 99.76
z.8 X

Sebd icht mehr . j ;
bepaude nicht mehr als 30cm betragen. proj. Strmenhiihem

6.3, Strafenbegrenzungs-
linie, Begrenzung

1 8

6a Gestaltung der unbebauten Fliachen der bebauten Grund- sonstiger Verkehrs- -
stiicke flachen Stellung der Gebaude
Zutahrtsverbot
6.1, Mit Ausnahme der Vorgartenflichen sind die unbebauten _
Flachen auf dem Niveau des natiirlichen Geldndes zu be- A..'lordnung  ourt ! ]
lassen. 9 Grinfldchen L'i:hdtung . o
ude |
L i . - . (§5 Abs. 2 Nr, 5 und § =
24 u u u =
u ngen un ragungen dirfen die gegebenen na 9 Abs. 1 Nr. 8 BBauG)
turlichen Geliandeverhaltnisse nicht beeintrachtigen.
= Die Gelandeverhiltnisse der Nachbargrundstiucke sind
dabel so zu beriicksichtigen, daB der AnschluB ohne Stiitz- B I
: . ) . . Parkanlage o DURCH DEN BESCHLUB DES GEMEINDERATES
mauer und steile Boschung (max. 30°) hergestellt wird. s 2? j A ‘;f
VOM S BN, R .. AUFGESTELLT.
Verkehrsgriinfldche \ § s
7. Binfciediconscn DER BEB.,-PLAN HAT GEM.§2(6)BBAUG. VOM
o Eestatecy ailhs Seedhitaus Natuiiioin 23.6.60 NACH ORTSUBLICHER BEKANNTMACH -

oder Beton ; UNG WO ”-2( 5’;‘1' AGEE

ceee.l BRI D0, L,

Heckenhinterpflanzung - HEIDELBERG , DEN 27 3.68 VOM 'gd’,* 5(‘ /?gfiw et G- o ?é‘f’

AP R e e ETDER R DN 0 6 o le e se s s ol BIS s e e n e b diie .
zzaune )
b A ‘ JNG.- BURO G. WE E S E OFFENTLICH AUSGEL
762, Mauern und Pfeiler sind nur zur Befestigung von Ein- ;

gangs- oder Einfjyhrtstoren sowie zur Unterbringung
von Milltonnen gestattet, |

7.8, . & - +73 BBRuC

Werden an StraBeneinschnitte Stutzmauern

. : DER BEB.- PLAN WUibE

notwendig, so dart deren Héhe nieht mehr ais ' . Ar e
50‘.cm P'z”ngen.dcag il 4w, BESCHLUB DES GEMEXNDERATES VOM, .’6.67:.3;:.6.6?‘.
stuck ist anzubéschen, pie Mauern sind im ' x

Sleichen Gefdlle wie die Strafe zu errichten She TN BESCHLOSSEN'

7:40 Gesamthohe: max. 1,10 m GAIBERG ; DEN

Sockelhdhe: max, 0,30 m
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